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SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET 

  Stabilizzatore Antigoccia B&N 
B&W Antidrip and Stabilizer 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DESCRIPTION 
Bagno da usare dopo i lavaggi con acqua.  
Protettivo per l’immagine su pellicola e carta, evita la formazione di residui calcarei nella pellicola Bianco & Nero. Il 
prodotto è disponibile nel formato da 1 litro e da 200ml di concentrato da diluire 1+99. 
This bath is for use after rinsing with water. It protects the image on film and paper and works to eliminate the 
formation of lime scale residues. Available in 1 litre bottle or 200 ml bottle of concentrate to be diluted 1+99. 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY AND HANDLING INSTRUCTIONS 
Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto, MSDS o contattare la Bellini Foto al +39 075 985 174.   
For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: 
info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. 
Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children. 
 
SPECIFICHE RACCOMANDATE SPECIFICATIONS 
   
Diluizioni:   1 + 99 - Non usare acqua demineralizzata o decalcificata. 
Tempo di trattamento:   30 - 60 secondi a 20 °C 
 
Dilution:    1 + 99 - do not use demineralized or distilled water. 
Processing time:   30-60 seconds at 20 °C 
              
 

ISTRUZIONI di MISCELAZIONE MIXING INSTRUCTIONS 

        
  
                                                          
 
                                           
RESA YIELD 
 
[15 – 20 pellicole 135-36 o 120 per litro]      [15 – 20 films 135-36 or 120 per litre] 
 

2 - 4 m2   di carta politenata per litro     2 - 4 m2 resin-coated paper per litre 
1 - 2 m2  di carta baritata per litro      1 - 2 m2 fiber based paper per litre 

 
 
 

 Acqua 
Water 

Concentrato 
Concentrate 

1 L 990 mL 10 mL 

BWSTAB1 
BWSTAB02 
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